MOTAKO

LED LIGHTING SOLUTIONS

PROJETOR CELSUM 50

Ficha Técnica
Projetor LED Slim 50W
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Armazéns, zonas industriais, corredores,

Areas de Aplicacdo :
garagens, caves, zonas exteriores

Montagem Teto, Parede

Temperatura de Cor | 3000K / 4000K / 6000K

L 3000K - 4750Lm / 4000K - 5000Lm
umens 6000K - 5250Lm

Fonte de Alimentagdo | AC100 - 240v-50/60Hz

Materiais Estrutura em aluminio preto

Sistema de Fixagao Base de fixacdo

445
Intervalo de temperatura 500 ~ 500
29271 em funcionamento: B B
Intervalo de temperatura| /., . oo
em standby:
v &
it
& -
Referéncia Cor Lumens Kg
17535.5030 3000K 4750Lm 2,45
17535.5040 4000K 5000Lm 2,45
y 17535.5060 6000K 5250Lm 2,45
H
Embalagem
Medidas Peso Pecas/Embalagem
(C)330 x (L)245 x (A) 70 2,50kg 1

Reservamos o direito de fazer possiveis alteragBes técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/6pticos estdo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.

comercial@tako.pt



MOTAKO

LED LIGHTING SOLUTIONS

—/+180

PROJETOR CELSUM 50

6.562ft
im
13.12fe
am

19,690
6m

26.25f¢
m

Flux out: 4136 1lm
12.41 .42 25fc 20.47fF¢
1336, 454 . B1x s24.0lem
3.103,10.58f0 — 40, 95FE

33.40,113.71=

14.04,50.511x

0.7756,2.640fc
0.345,28.421x

1748 . 0Fem

2496 . 0dcm

32,01t | 0.4964,1, 650 - T — 102 . 4fc
1fm | 5.343,18.191p & ——— 3120, 05cm
Height Eavy, Emax Angle:114.68deg plameter

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average
illumination when the luminaire is at different distance.
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Reservamos o direito de fazer possiveis alteragdes técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/dpticos estdo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.
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