MOTAKO

LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED SARAGOCA

Ficha Técnica
Perfil Led Saragoga

> Perfil saliente aluminio: lacado branco / anodizado
> Medidas: 27,4 x 18 x 2000mm
> Difusores disponiveis:

oy -.. Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino Milk
Perfil Saragoga Perfil Saragoga > Transparéncia do difusor:
Lacado Branco Anodizado . DF3T (transparente) - 93%
(Ref.: PFA192) (Ref.: PFA191) . DF3ST (semi-transparente) - 85%

. DF3S0 (semi-opalino) - 82%
. DF30 (opalino milk) - 50%
> Topos plastico: branco / silver
> Largura de fita led: 2 fitas de12mm

Topos plastico branco Topos plastico silver 1 =g
(Ref.: TP192) (Ref.: TP191) _

18,1
104

: (Ref.: DF3T) N (Ref.: DF3ST) (Ref.: DF350) (Ref.: DF30)
Difusor Transparente Difusor Semi-Transparente Difusor Semi-Opalino Difusor Opalino Milk

Unides de liga¢ao « Molas para perfil Suspensdes para perfil

Reservamos o direito de fazer possiveis alteragBes técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/Opticos estdo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.
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Reservamos o direito de fazer possiveis alteragBes técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/pticos estdo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.




